
Körfakta 
Honda BF20 och Linder Sportsman 445 Basic

Båtarna testat med två personer. Monteringar av propellerval har utförts av Honda Nordic AB (PE). Vi reserverar oss för att de angivna 
farterna och bränsleförbrukningarna kan variera. Två båtar kan variera i vikt, vilket påverkar farterna och bränsleförbrukningen. Vid våra 
mätningar har motorn körts med konstant varvtal under en viss tidsrymd.

trebladig aluminiumpropeller

Linder Sportsman HONDA BF20 LHSU
2 resp. 4 personer

Längd (m) 4.51 Motortyp SOHC - 2 Cylindrar
Bredd (m) 1.75 Cylindervolym cm³ 350
Vikt (kg) 177 Max Effekt, hk (KW) 20 - (14.7)
Hk rek 20 Bränslesystem En förgasare med accelerator pump

Max antal pers 5 Personer Rigglängd Lång
Torrvikt, kg 49.5

Testresultat (2 personer)
Varv/minut Knop Liter per timme Liter per sjömil

4000 11.7 3,8 0,32
4500 15 4,3 0,28
5000 18 5,1 0,29
5500 - - -

Max 5600 20,3 6,8 0,33

Testresultat (4 personer)
Varv/minut Knop Liter per timme Liter per sjömil

4000 10 3,7 0,37
4500 13,4 3,8 0,28
5000 16,1 4 0,24

Max 5600 18,6 5,3 0,28

Testfakta
Propeller 9-1/4x10 
Temp/luft 1°+
Temp/vatten 6°+
Testdatum 11/4/2009
Testplats Tingsryd

445 Basic


